



Die wichtigsten Vorteile der UAE-Cat.5e-Steckdosen von Rutenbeck

Komplett aus deutscher Fertigung nach ISO 9001.

Sichere Datenübertragung und perfekte Schirmung.


Die UAE-Cat.5e-Datendosen zeichnen sich dadurch aus, dass sie 

· auf allen Paaren bis 250 MHz und 

· bei den Paaren 1/2 und 7/8 bis 500 MHz
ein positives ACR aufweisen. Sie sind damit geeignet, alle bekannten Dienste, wie auch Fast Ethernet

und Gigabit Ethernet, zu erfüllen.

Wenige vormontierte Bauteile und Ausführungen mit oder ohne Krallen ersparen den komplizierten, zeitraubenden Zusammenbau auf der Baustelle und erhöhen die Funktionssicherheit.


Schräge, seitliche Kabelzuführungen sind ideal für den Einbau in Kabelkanälen (ca. 80% der Installationen dieser Produkte erfolgen dort) und in Unterflurtanks, bieten aber auch Vorteile bei der selteneren Montage in DIN-Unterputzdosen. Die einteiligen Kabelschellen werden mit einer Schraube angezogen. Sie sind Zugentlastung und flächige Schirmkontaktierung zugleich.


Der Adernanschlußraum ist frei zugänglich und bietet viel Platz für schnellen, kostensparenden Adernanschluß.

LSA-Plus-Klemmen stellen eine der sichersten Anschlußtechniken für Kommunikationskabel dar. Sie sind weltweit millionenfach erprobt. Für ihre Zuverlässigkeit spricht ihre Verwendung z.B. in Kernkraftwerken und in Eisenbahnanlagen. Die Klemmen sind sowohl mit den Farbcodes EIA/TIA 568 A und B als auch mit deutlich sichtbaren, großen Ziffern markiert. Die einzelnen Adernpaare können paarweise bis an die Anschlußklemmen geführt werden.

Beim Auflegen der Adern mit dem Anlegewerkzeug hält die kostenlos mitgelieferte Anschlaghilfe die Dosen in einer kippelsicheren Postion. Gleichzeitig schützt die Anschlaghilfe vor Beschädigungen der Dose.


Isolierende Kunststoffelemente in der Sockelabdeckung verhindern, daß unsauber abgeschnittene Aderenden einen Masseschluß mit dem Zinkdruckgußgehäuse verursachen.

Das Zinkdruckgußgehäuse bildet einen optimalen Schirm und bietet eine hohe mechanische Stabilität.

Die Ausführungen mit Metalltragring, mit isolierendem Kunststofftragring (für Potentialtrennung in Metallkanälen) und mit Stegen für Unterflurtanks decken alle Einsatzbereiche ab.


Flächenbündige Konstruktion, die hervorstehende Zentralstücke oder Abdeckungen vermeidet und ideal in Wände und Kanäle einzubauen ist.

Metrische Schrauben für Zentralstücke erlauben problemlose Montage von Designabdeckungen der Schalterindustrie (derzeit: Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten). Für andere Fabrikate sind die Up 50-Ausführungen ideal geeignet.

Abdeckungen in Perlweiß, RAL 1013 und Reinweiß, RAL 9010 ohne Preisdifferenz.


Die Einzelverpackung hat einen Aufdruck mit Hinweisen zur Adernbelegung und Kabelvorbereitung.


Optimale Preise für die schnelle Plazierung der Produkte im Markt.


Markteinführungsaktion für den Fachmann als Verarbeiter (Wertmarken).
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