
FERMAX
Cod. 94820 V 03 03

MONTAGE DES VIDEO-MONITORS CITYMAX

Die Citymax Video- Monitoren erlauben eine schnelle und einfache Installation . Den Plastikschutz des Monitors bitte
erst nach Beendigung der Installation abnehmen .

Nach Installation der kompletten Anlage und nach dem Anschließen der Spannungsversorgung ist es erforderlich, die
Programmierung des Videomonitors durchzuführen, um eine Ruftaste ihn zu asignieren . Folgen sie den
Programmierungschritten wie auf nächste Seite beschrieben .

INSTALLATIONSDIAGRAMM

Lautsprecher besitzt zwei Lautstärkeregler,
ein für das Audio in Richtung Lautsprecher -
Telefon und der andere für die gegenseitige
Richtung Telefon-Lautsprecher, um die optimale
Lautstärke, in Abhängigkeit von externen
geräusch zu schaffen, und die Akustische
Kopplung zu vermeiden . Auch besitzt er 2
Jumpers: JP1 wählt die Lautsprecher (Zugang Nr .
1 Jumper lassen, Zugang Nr . 2 Jumper löschen)
und JP2 um die Sprache der Synthesizer zu
wählen .

Die Programmierung des Systems muss
immer von dem Zugang Nr. 1 gemacht werden .
Es wird kein Umschalter benötigt, wenn
mindestens, eine der Zugänge nurAudio ist .

Das 16 Anrufe-Erweiterungs Modul schliesst
die Drücktasten an dem ADS Lautsprecher. Es
ist wichtig die Reheinfolge der Drücktasten und
Pins im Modul zu beachten .

Erweiterung der Abschlüsse

Die Grundanlage kann durch zwei zusätzliche
Telefonen oder ein zusätliches Monitor erweitert
werden (ohne zusätzliche Netzgeräte) .

Erweiterung mit einem zusätzlichen Telefon

ADS BRIEFKASTEN VIDEO SET Ref. 9012
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1. Um die Montageplatte vom 2.Stellen sie den Monitor an 3.Nach dem Anschlieben der 4. Um

	

den

	

Monitor
Videomonitor zu lösen, einen gefestigten Wand. Leitungen stecken Sie die abzunehmen, setzen Sie
setzen Sie den einen glatten Befestigen

	

Sie

	

die Monitorbuchse auf den Stecker den Schraubenzieher im
Schraubenzieher im Spalt Montageplatte an der dafür (1), bringen den Monitorgemäß Spalt an (1), drehen den
an (1), drehen den vorgesehenen Stelle (in (2) in Position und ziehen ihn Schraubenzieher um 90
Schraubenzieher um 90 Augenhöhe) . behutsam bis zum Einrasten Grad (2) und drücken den
Grad (2) und drücken den
Monitor nach oben (3).

nach unten (3) . Monitor nach oben (3) .
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ABSTAND QUERSCHNITT KOAXIAL
(In mater( RG 9

BIS U 75 Ohm

100 . 50 5 mm 75 Ohm

150 , 200 2 mm 75 Ohm ®®® U
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